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ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45

Таблица 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное/выходное
напряжение

Порты: Вход / Выход

Габаритные размеры 
источника питания

Рабочая температура 

Относительная влажность 
воздуха эксплуатации

RJ45 / 2*RJ45 

79х52х23 мм

От -45°С до 60°С

10-90 %

Таблица 1

Стандарт PoE 
(варианты А и В)

802.3af/at

Сетевые протоколы
IEEE 802.3i:10Base-T, 

IEEE 802.3u:100Base-TX,
IEEE 802.3af:Power over Ethernet

Соответствует стандарту
802.3af/at 

Выходная мощность (max) ≤25 Вт

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: 

м.п.

Приемопередатчик ST-PPUU2D сер.№
изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,ул. БинАн Роуд, 
1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать 
претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара 
на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23. 
Тел.: 8(902) 569-81-96 
Дата изготовления: 

Подпись продавца/ /

Макс.пропускная 
способность 100Mbps

Вых мощность
(max)

Вых мощность
(max)

≤25Вт

≤25Вт

Контакты RJ45

Контакты RJ45

Рис. 1

Рис. 2

Макс.мощность 
каждого порта ≤8Вт

Макс.мощность 
каждого порта ≤8Вт

БП(PoE 802.3af/at)

БП(PoE 802.3af/at)



1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Дальность передачи сигнала (данные и питание) 
по кабелю типа UTP Cat5 и Cat6 - 100 метров
2) Поддержка сети 3*10/100Base-T PoE

3) Температура эксплуатации: От -45°С до 60°С.

4. КОМПЛЕКТ 

- приемопередатчик........................................... - 1 шт.
- крепеж(дюбель+шуруп) ................................ - 3 шт. 
- паспорт............................................................ - 1 шт.
- упаковочная коробка ..................................... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приемопередатчик следует хранить в вентилируе-
мом помещении при температуре от  -50 ˚С до 
+60˚С и относительной влажности воздуха до 95%. 

Условия транспортировки и хранения в транспортной
таре на складах изготовителя и потребителя должно
соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приемопередатчик должен эксплуатироваться в 
соответствии с требованиями действующих правил 
эксплуатации электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 Вольт.

ST-PPUU2D - приемопередатчик, удлинитель 
сигнала по UTP кабелю.Приемопередатчик пред-
назначен для приема и последующей передачи 
данных по проводным UTP линиям связи 5-й и 
6-й категории. 
Применяется в локальных и глобальных сетях 
связи для повышения расстояния трансляции 
сигнала между двумя точками. Можно исполь-
зовать для разветвления PoE сетевых приборов, 
соответствующих стандарту POE: IEEE 802.3af/at.

Устройство принимает сигнал TCP/IP и обеспечи-
вает передачу данных по UTP кабелю на расстоя-
ние до 100 метров. Полученный на выходе прие-
мопередатчика сигнал полностью соответствует 
стандарту POE: IEEE 802.3af/at.
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